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*Dávkovanie je stanovené na základe optimálnych podmienok, jednotlivé odporúčania sa preto môžu líšiť. Optimálne použitie a dávkovanie
stanoví na mieste odborný poradca Diversey.

Kvapalný prostriedok na čistenie odpadov

Popis
Suma Drain GTS Plus je kvapalný vysoko koncentrovaný prostriedok s obsahom
mikroorganizmov na odbúravanie tukov a ostatných organických látok v odpadových
systémoch, napr. odpadovom potrubí, lapači tukov apod. Zaisťuje priechodnosť
odpadov a znižuje vznik zápachu.

Kľúčové vlastnosti
Suma Drain GTS Plus zaisťuje preventívne ošetrenie odpadových systémov. Mikrobiálne
zložky Suma Drain GTS Plus štiepia prirodzeným a účinným spôsobom tuky, mastné
kyseliny s krátkym aj dlhým reťazcom, bielkoviny a sacharidy. Obsahuje zložky, ktoré
znižujú vznik zápachu. Obsahuje špeciálne patentované mikroorganizmy, ktoré štiepia
dlhé reťazce mastných kyselín, ktoré inak ostávajú v odpadovom systéme a spôsobujú
v ňom problémy. Obsahuje inovované inhibítory, ktoré zaisťujú stabilitu prostriedku a
súčasne v odpadoch alebo lapačoch tukov stimulujú rast a aktivitu mikroorganizmov.
Zloženie Suma Drain GTS Plus je šetrné voči životnému prostrediu a nepoškodzuje
odpadové systémy.

Výhody
•   Odpadové systémy bez mastnoty
•   Zamedzuje vzniku nežiadúcich zápachov z odpadového systému
•   Prírodný produkt, nie je nebezpečný, je šetrný k životnému prostrediu a jeho použitie

je bezpečné
•   Špeciálne zloženie vhodné pre odpady v kuchyni a pre priestory výroby potravín

Návod na použitie
Udržovacie dávkovanie:
1.  Dávkuje sa automatickým zariadením Diversey 300-700 ml/deň Suma Drain GTS do

potrubného systému/lapače tukov prednostne po vykonanom čistení na konci
pracovného dňa.
Veľkosť lapače tukov a typické množstvo prostriedku za deň:
<500L dávka 300-400 ml/deň
500-1000L dávka 400-600 ml/deň
> 1000L dávka 700 ml/deň
Optimálne dávkovanie je 1-2 ml/uvarené jedlo deň.

Počiatočné dávkovanie:
1.  Zmiešajte 3L Suma Drain GTS Plus s 12L vlažnej vody. Nalejte roztok do všetkých

odpadových potrubí v kuchyni. Tým sa zníži zápach v kuchyni počas 12-24 hodín a
kultúra začne účinkovať.

2.  Prvých 7-10 dní dávkujte automatickým dávkovacím zariadením 500-700 ml Suma
Drain GTS/deň prednostne po vykonanom čistení na konci pracovného dňa.

3.  Udržiavacie dávkovanie: denne dajte príslušné množstvo Suma Drain GTS Plus do
odpadového potrubia.
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Technické údaje
Vzhľad: krémovo biela kvapalina
pH (neriedený): 8,5
Relatívna hustota (20°C): 1,06
Počet baktérií (spory): 1 x 10(8) CFU/ML
Gram-negatívne baktérie: negatívne
Vyššie uvedené hodnoty sú typické pre bežnú výrobu, ale nemožno ich považovať za špecifikáciu.

Bezpečná manipulácia a skladovanie
Ďalšie údaje sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov, ktoré sú k dispozícii na stránkach sds.diversey.com.  Skladujte v pôvodných
uzavretých obaloch mimo extrémnych teplôt.
Len pre profesionálne použitie.

Kompatibilita prostriedku
Suma Drain GTS Plus je vhodný na všetky materiály, ktoré sa bežne vyskytujú v odpadových systémoch.
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